
Estia
Powietrze-woda

Przyszłościowy system ogrzewanie i chłodzenia.
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Najlepsza sprawność energetyczna w swojej klasie - COP 
4,66*

Z najlepszym COP pompy ciepła Estia dostarczają więcej ciepła przy mniejszym zużyciu 

energii. 

Estia wykonana jest z elementów najwyższej jakości, które przyczyniają się  

do wyjątkowej energooszczędności.

Technologia inwerterowa pozwala na wyprodukowanie określonej ilości energii  

cieplnej wykorzystując do tego optymalną ilość energii elektrycznej.

Temperatura wody grzewczej wyznaczana jest w oparciu o krzywą grzania, którą ustawia 

się na sterowniku. Zwiększenie temperatury zewnętrznej powoduje automatyczne 

zmniejszenie temperatury wody grzewczej. Ten sam układ logiczny pozwala również 

przewidywać wzrost zapotrzebowania na ciepło ze względu na pogorszenie warunków 

atmosferycznych. Całkowity system zarządzania temperaturą gwarantuje najlepsze 

warunki komfortu.

Wszystkie te oszczędności mają pozytywny wpływ na rachunek za energię oraz globalne 

ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

*model 11kW

Prostota instalacji

Świadomi odpowiedzialności za Środowisko

Szybka i bezproblemowa instalacja. Moduł wewnętrzny może być bezpiecznie 

instalowany w większości miejsc każdego domostwa.

Kompaktowa jednostka zewnętrzna może być umiejscowiona gdziekolwiek na zewnątrz 

budynku lub na balkonie dzięki możliwości prowadzenia długich instalacji.

Używając pomp ciepła Estia Toshiba wnosisz wkład w globalną redukcję emisji CO2  

do atmosfery oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych i innych nie odnawialnych 

źródeł energii.

W przypadku konserwacji, całość czynnika chłodniczego R410A (ODP=0) może być 

magazynowana w jednostce zewnętrznej.

Estia
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Jeden system, wiele zastosowań

Pompy ciepła Estia mogą być użyte w kombinacji z różnymi odbiornikami: istniejące

grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory.

Jeden system, wiele zastosowań

W mieszkaniach wyposażonych

w tradycyjne piece gazowe lub olejowe,

Toshiba Estia może być łączona 

z istniejącymi systemami grzewczymi, 

aby pokryć dodatkowe lub

zoptymalizować bierzące 

zapotrzebowanie na ciepło przez cały 

rok. Kocioł używany jest jako dodatkowe 

źródło ciepła w przypadku niskich 

temperatur zewnętrznych.

Inteligentny system kontroli balansuje 

poborem ciepła ze źródeł, aby wykorzystać 

system w najbardziej efektywny sposób.

Każdy kraj w Europie wprowadził lub jest w fazie promowania programów 

motywujących do instalowania systemów z wykorzystaniem pomp ciepła.

W nawiązaniu do wzrastającego rocznego zużycia energii dodatkowe dotacje lub 

odliczenia podatkowe obliczane są na podstawie nominalnego współczynnika COP. 

Instalacja pomp ciepła Estia z najwyższym nominalnym współczynnikiem COP (dzięki 

zastosowaniu podwójnej sprężarki rotacyjnej DC), jest gwarancją dopasowania do 

wszystkich wymogów władz.

Motywacja

Najlepsza sprawność energetyczna w swojej klasie

Świadomi odpowiedzialności za Środowisko

Wiele zastosowań

Prostota instalacji
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Estia
Pompa Ciepła

Moduł wewnętrzny

Zbiornik ciepłej wody 
użytkowej

Programator tygodniowy

Prostota instalacji

COP 4,66

R-410A

PODWÓJNA SPRĘŻARKA

3 WIELKOŚCI

Kluczowe właściwości

Najlepsza sprawność energetyczna 

w swej klasie - COP 4,66.

Pompy ciepła Estia mogą być użyte 

w kombinacji z różnymi odbiornikami:

istniejące grzejniki, ogrzewanie 

podłogowe lub klimakonwektory.

System Toshiba jest w stanie obsługiwać

dwie niezależne strefy oraz daje

możliwość dostarczenia wody w różnych 

temperaturach do 55°C.

Przyczynia się do redukcji emisji CO2

do atmosfery.

Sterownik został stworzony z myślą 

o prostej, intuicyjnej i bezproblemowej 

obsłudze.

Inwerter Toshiba kontrolowany jest przez 

wektorowy system IPDU, który zapewnia

pracę w szerokim zakresie częstotliwości 

i napięcia.

Ciepła woda użytkowa w zakresie 

od +40°C do +75°C.

Właściwości

Estia - pompa ciepła powietrze woda

Toshiba jest idealnym rozwiązaniem

zwiększającym wydajność energetyczną 

(COP), przy wykorzystaniu powietrza jako 

źródła energii.

To kompletny system zaprojektowany 

w celu zapewnienia odpowiedniej 

temperatury w pomieszczeniach,

dostarczenia ciepłej wody użytkowej 

oraz jako dodatkowa korzyść, możliwość 

klimatyzowania w cieplejszych porach 

roku.
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Specyfikacja techniczna pompa ciepła

Specyfikacja techniczna moduł wewnętrzny

Specyfikacja techniczna zasobnik ciepłej wody

Akcesoria

Jednostka zewnętrzna HWS-802H-E HWS-1102H-E HWS-1402H-E

Kombinacja modułów wewnętrznych HWS-802XWH**-E HWS-1402XWH**-E HWS-1402XWH**-E

Nominalna wydajność grzewcza* kW 8 11,2 14

Pobór prądu kW HP 1,96 2,4 3,15

COP W/W HP 4,08 4,66 4,45

Nominalna wydajność chłodnicza* kW 6 10 11

Pobór prądu kW CO 2,13 3,52 4,08

EER W/W CO 2,82 2,84 2,69

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Waga kg 63 93 93

Ciśnienie akustyczne dB(A) 49 49 51

Typ sprężarki Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy R-410A R-410A R-410A

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

Minimalna długość orurowania m 5 3 3

Maksymalna długość orurowania m 30 30 30

Maksymalna różnica wysokości m 30 30 30

Długość rurociągu bez doładowania czynnika chłodniczego m 30 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E

Używane z HWS-802H-E HWS-802H-E HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E

HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E

HWS-1102H-E /
HWS-1402H-E

Temperatura wody na wyjściu °C HP 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55

Temperatura wody na wyjściu °C CO 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355

Waga kg 50 50 54 54 54

Ciśnienie akustyczne dB(A) 29 29 29 29 29

Nagrzewnica elektryczna kW 3 6 3 6 9

Nagrzewnica elektryczna V-ph-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50

Zbiornik ciepłej wody użytkowej HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E

Ilość wody l 150 210 300

Maksymalna temperatura wody °C 75 75 75

Nagrzewnica elektryczna kW 2,75 2,75 2,75

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Wysokość mm 1090 1474 2040

Średnica mm 550 550 550

Materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Model Funkcja

TCB-PCIN3E Sygnał wyjścia z kotła,  sygnał wyjściowy alarmowów, sygnał wyjścia pracy sprężarki, sygnał wyjścia odszraniania

TCB-PCM03E Wejście termostatu, Wejście wyłącznika awaryjnego

* Parametry zamieszczone w katalogu podane są w oparciu o następujące dane:
 Ogrzewanie: Temperatura ciepłej wody na wylocie: 35°C (ΔT 5°C). Temperaura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.
 Chłodzenie: Temperatura zimnej wody na wylocie: 35°C (ΔT 5°C). Temperatura zewnętrzna: 35°C DB.
 Pomiar ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1 m od jednostki zewnętrznej oraz 1,5 m od modułu wewnętrznego.

CO = tryb chłodzenia
HP = tryb ogrzewania

15

Ogrzewanie mieszkaniowe



Klimatyzacja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia w domu  

i w pracy.

W rzeczywistości, nie ma ona na celu wyłącznie zapewnienia odpowiedniej 

temperatury, lecz jest również odpowiednim narzędziem do uzyskania najlepszej 

jakości powietrza.

Wybór najbardziej odpowiedniego systemu stanowi jeden z najważniejszych 

czynników uzyskania maksymalnej wydajności i optymalnego komfortu.

Uzdatnianie powietrza, cicha praca, gwarantowana oszczędność energii oraz łatwość 

instalacji czynią klimatyzatory Toshiba najlepszymi urządzeniami dla domu.

Nowe produkty mieszkaniowe R-410A zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia 

najlepszego możliwego poziomu komfortu.

Systemy filtracji powietrza zapewniają czyste powietrze przez cały czas.

Nowe jednostki ścienne gwarantują znaczne oszczędności energii i najwyższą jakość 

powietrza.

Dzięki nowej konstrukcji jednostki wewnętrzne wyglądają elegancko i doskonale 

komponują się z każdym wystrojem wnętrza.

Mają one wszystkie cechy, których wymagać może użytkownik: są ciche, dyskretne  

i nie rzucają się w oczy, maja wysoką efektywność energetyczną i zapewniają całkowite 

oczyszczanie powietrza.

Produkty mieszkaniowe. 
Zastosowanie

Więcej niż dobre samopoczucie
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Mieszkaniowe
Produkty mieszkaniowe

Pełnia technologii inwerterowej, najwyższy komfort.
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Toshiba jest pierwszym producentem, który w 1981 roku zastosował technologię 

inwerterową w systemach klimatyzacyjnych, od tego czasu zachowuje przewagę 

technologiczną nad konkurencją.

Powstanie nowego wyjątkowego inwertera hybrydowego DC ponownie potwierdziło 

zdolność do innowacji i wiodącą pozycję technologiczną na szybko rozwijającym  

się rynku. Jednak dla Toshiba innowacyjność oznacza również ścisłą współpracę  

z międzynarodowymi instytucjami, które dokładnie oceniają wpływ nowych 

technologii na nasze środowisko.

Toshiba łączy rozwój technologiczny z troską o przyszłe pokolenia – produkuje szeroką 

gamę klimatyzatorów o nadzwyczajnej efektywności energetycznej, redukujących  

u źródła emisję gazów cieplarnianych.

Wynikiem długotrwałych badań Toshiba jest powstanie technologii PWM,  

stosowanej wraz z tradycyjnym sterowaniem PAM. Zastosowanie obydwu  

technologii umożliwia pełne sterowanie wydajnością i poborem energii.

Technologia hybrydowego inwertera DC Toshiba uwzględnia sterowanie wydajnością 

klimatyzatora. Poprzez zmianę częstotliwości bądź natężenia prądu zasilającego 

zapewnia gładką, liniową zmianę prędkości obrotowej i wydajności sprężarki –  

serca klimatyzatora.

Pozwala to na dopasowanie wydajności chłodniczej i grzewczej do rzeczywistych, 

wymaganych warunków eksploatacji.

W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu jest inna od nastawionej na 

sterowniku, klimatyzator pracuje z maksymalną wydajnością dążąc do jak najszybszego 

osiągnięcie żadanej temperatury. Gdy zostanie to zrealizowane, technologia 

inwerterowa płynnie i precyzyjnie reguluje wydajnością urządzenia w celu  

utrzymania zadanej temperatury.

Produkty mieszkaniowe
Kiedy technologia zapewnia komfort

Wyrafinowana technologia inwerterowa
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Najwyższe COP

Zaawansowany system filtracji

Zoptymalizowana zgodność ze środowiskiem

Niezrównane rezerwy wydajności

Prawdziwa jakość mikroklimatu w mieszkaniu wyznaczana jest nie tylko 

w oparciu o mozliwość kontrolowania parametrów powietrza.

W klimatyzatorach mieszkaniowych Toshiba jakość powietrza jest zapewniona

przez wiele stopni filtracji i dodatkowych funkcji, takich jak wstępne uzdatnianie, 

usuwanie drobnych cząstek, wirusów, bakterii i alergenów bądź całkowite 

oczyszczanie. Filtracja elektrostatyczna dodatkowo gwarantuje korzyści 

kosztowe: brak wydatków na części zamienne.

Działania Toshiba uprzedzają 

wszystkie regulacje prawne dotyczące

kontrolowania emisji czynnika 

chłodniczego do atmosfery,

dzięki przewadze technologicznej.

Filtrowanie, oczyszczanie, innowacje

Poszanowanie środowiska

19



Super Daiseikai PKVP/PAVP
Inwerter ścienny

Nowy filtr powietrza

Plasma ion charger

Funkcja Samoczyszczenia

Nowa stylowa konstrukcja

Przepływ powietrza na 
szerokim obszarze

COP DO 5,68

R-410A

SPRĘŻARKA DUAL STAGE

POJEDYNCZY-SPLIT

PIĘĆ WILEKOŚCI

Kluczowe właściwości

Udoskonalona klasa sprawności 

energetycznej A z wartością EER powyżej 

5 (5,63 dla wydajności 2,0 kW).

Nowa technologia i zaawansowana 

elektronika redukuje roczne zużycie 

energii o 30%*.

Sprężarka Dual Stage zwiększa

efektywność systemu.

Szybka filtracja: zanieczyszczenia

są jonizowane i absorbowane przez 

wymiennik.

Funkcja samooczyszczania zapobiega

rozwojowi pleśni w jednostce.

Specjalna wersja dla zimnego klimatu

z nagrzewnicą elektryczną w tacce 

skroplin i zimowym trybem pracy.

Właściwości

Nowy Super Daiseikai został 

zaprojektowany i stworzony w celu 

dostarczenia doskonałości, zachowując

najnowsze trendy poszanowania 

środowiska i zapewnienia najwyższego 

komfortu.

Najwyższa klasa sprawności 

energetycznej na świecie.

Czyste powietrze.

Wzornictwo najwyższej klasy.

* przy chłodzeniu; porównując z SKV
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Specyfikacja techniczna pompa ciepła

Jednostka zewnętrzna RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E

Jednostka wewnętrzna RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E

Wydajność chłodnicza kW 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0

Zakres chłodzenia (min. - max..) kW 0,3 – 3,0 0,3 – 3,5 0,3 – 4,5 0,3 – 5,0 0,3 – 5,5

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW CO 0,07 – 0,36 – 0,68 0,07 – 0,48 – 0,88 0,07 – 0,77 – 1,25 0,07 – 1,22 – 1,49 0,07 – 1,49 – 1,75

EER W/W 5,63 5,26 4,55 3,69 3,36

Klasa sprawności energetycznej CO A A A A A

Roczne zużycie energii kWh 178 238 385 610 745

Wydajność grzewcza kW 2,5 3,0 4,0 5,5 6,0

Zakres grzania (min. - max..) kW 0,3 – 5,0 0,3 – 5,8 0,3 – 6,1 0,3 – 6,5 0,3 – 6,7

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW HP 0,07 – 0,44 – 1,30 0,07 – 0,56 – 1,60 0,07 – 0,84 – 1,60 0,07 – 1,34 – 1,70 0,07 – 1,54 – 1,75

COP W/W 5,68 5,36 4,76 4,10 3,90

Klasa sprawności energetycznej HP A A A A A

Jednostka wewnętrzna  RAS-07PKVP-E  RAS-10PKVP-E  RAS-13PKVP-E  RAS-16PKVP-E  RAS-18PKVP-E

Przepłwy powietrza (h) m³/h – l/s CO 612/288 624/306 696/318 744/372 804/408

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) CO 42/26 43/27 45/27 47/30 49/31

Moc akustyczna (h/l) dB(A) CO 57/41 58/42 60/42 62/45 64/46

Przepływ powietrza (h/l) m³/h – l/s HP 648/348 666/348 696/348 744/384 804/420

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) HP 42/26 43/27 45/27 47/30 49/31

Moc akustyczna (h/l) dB(A) HP 57/41 58/42 60/42 62/45 64/46

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 295 × 790 × 242 295 × 790 × 242 295 × 790 × 242 295 × 790 × 242 295 × 790 × 242

Waga kg 12 12 12 12 12

Jednostka zewnętrzna  RAS-07PAVP-E  RAS-10PAVP-E  RAS-13PAVP-E  RAS-16PAVP-E  RAS-18PAVP-E

Przepływ powietrza m³/h – l/s CO 1662 – 462 1800 – 500 2232 – 620 2232 – 620 2370 – 658

Ciśnienie akustyczne dB(A) CO 46 48 50 50 52

Moc akustyczna dB(A) CO 61 63 65 65 67

Zakres pracy °C CO –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46

Przepływ powietrza m³/h – l/s HP 1530 – 425 1662 – 462 2088 – 580 2088 – 580 2232 – 620

Ciśnienie akustyczne dB(A) HP 46 48 50 50 52

Moc akustyczna dB(A) HP 61 63 65 65 67

Zakres pracy °C HP –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Waga kg 39 39 40 40 40

Typ sprężarki Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Minimalna długość orurowania m 2 2 2 2 2

Maksymalna długość orurowania m 20 20 20 20 20

Maksymalna różnica wysokości m 10 10 10 10 10

Długość orurowania bez doładowania m 15 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

CO = tryb chłodzenia
HP = tryb grzania
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Suzumi+ SKV2
Inwerter ścienny

Kluczowe właściwości

Możliwość przywołania ulubionych 

ustawień.

Nowy system filtracji IAQ charakteryzuje 

duża skuteczność w zwalaczniu wirusów, 

bakterii oraz  brzydkich zapachów.

Funkcja samoczyszczenia usuwa wilgoć

z wewnętrznych elementów jednostki.

Hybrydowy Inwerter DC Toshiba 

kontroluje i dostosowuje wydajność

chłodniczą do aktualnego 

zapotrzebowania pomieszczenia.

Klasa sprawności A/A w trybie chłodzenia

oraz grzania (model poniżej 6 kW)

Nowoczesna i kompaktowa stylistyka.

Właściwości

Ta elegancka jednostka łączy w sobie

udoskonalone parametry sprawności

energetycznej z systemem dbałości

o jakość powietrza.

Suzumi+ jest bardzo cichą jednoską, 

która dzięki unikalnej funkcji “Quiet” 

zapewni pełen komfort.

COP 4,27

R-410A

POEDYNCZY/MULTI-SPLIT

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Klasa A/A w trybie chłodzenia  
i grzania

Nowoczesny wygląd

PAM + PWM

Funkcja cichej pracy
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Specyfikacja techniczna pompa ciepła
Jednostka zewnętrzna RAS-10SAV2-E RAS-13SAV2-E RAS-16SAV2-E RAS-18SAV(2)-E* RAS-22SAV(2)-E*

Jednostka wewnętrzna RAS-10SKV2-E RAS-13SKV2-E RAS-16SKV2-E RAS-18SKV(2)-E* RAS-22SKV(2)-E*

Wydajność chłodnicza kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0

Zakres chłodzenia (min. - max..) kW 1,1 – 3,0 0,8 – 4,1 0,8 – 5,0 1,1 – 6,0 1,2 – 6,7

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW CO 0,25 – 0,59 – 0,82 0,15 – 1,00 – 1,25 0,15 – 1,39 – 1,72 0,18 –1,42 – 2,00 0,20 – 1,99 – 2,65

EER W/W 4.18 3.50 3,23 3,52 3,01

Klasa sprawności energetycznej CO A A A A B

Roczne zużycie energii KWh 299 500 698 710 998

Wydajność grzewcza kW 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0

Zakres grzania (min. - max..) kW 0,9 – 4,8 0,9 – 5,6 0,9 – 6,9 0,8 – 6,3 1,0 – 7,5

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW HP 0,17 – 0,75 – 1,40 0,15 – 1,08 – 1,58 0,15 –1,52 –1,98 0,14 – 1,56 –1,70 0,18 – 2,05 – 2,21

COP W/W 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41

Klasa sprawności energetycznej HP A A A A B

Jednostka wewnętrzna RAS-10SKV2-E RAS-13SKV2-E RAS-16SKV2-E RAS-18SAV(2)-E* RAS-22SAV(2)-E*

Przepływ powietrza m³/h – l/s CO 516 – 143 570 – 158 684 – 190 954 – 265 1080 – 300

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) CO 38/26 39/26 45/30 44/32 47/35

Moc akustyczna (h) dB(A) CO 51 52 58 59 62

Przepływ powietrza m³/h – l/s HP 570 – 158 624 – 173 738 – 205 990 – 275 1098/305

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) HP 39/28 40/28 45/31 44/32 47/35

Moc akustyczna (h) dB(A) HP 52 53 58 59 62

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228

Waga kg 9 9 9 13 13

Jednostka zewnętrzna RAS-10SAV2-E RAS-13SAV2-E RAS-16SAV2-E RAS-18SAV(2)-E* RAS-22SAV(2)-E*

Przepływ powietrza m³/h – l/s CO 1800 – 500 2250 – 625 2160 – 600 1914 – 532 2232 – 620

Ciśnienie akustyczne dB(A) CO 46 48 49 49 52

Moc akustyczna dB(A) CO 59 61 62 64 67

Zakres pracy °C CO –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46

Przepływ powietrza m³/h – l/s HP 1800 – 500 2250 – 625 2160 – 600 1914 – 532 2232 – 620

Ciśnienie akustyczne dB(A) HP 47 50 50 50 52

Moc akustyczna dB(A) HP 60 63 63 65 67

Zakres pracy °C HP –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 ×290 550 × 780 ×290 550 × 780 ×290

Waga kg 33 33 39 41 41

Typ sprężarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Podwójna 
rotacyjna

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 3/8" – 1/4" 3/8" – 1/4" 1/2" – 1/4" 1/2" – 1/4" 1/2" – 1/4"

Minimalna długość orurowania m 2 2 2 2 2

Maksymalna długość orurowania m 20 20 20 20 20

Maksymalna różnica wysokości m 10 10 10 10 10

Długość rurociągu bez doładowania czynnika chłodniczego m 15 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

CO = tryb chłodzenia
HP = tryb grzania

* Dozwolone połączenia:

RAS-18SKV-E / RAS-18SAV-E
RAS-18SKV2-E / RAS-18SAV2-E
RAS-22SKV-E / RAS-22SAV-E
RAS-22SKV2-E / RAS-22SAV2-E

23

Produkty mieszkaniowe



AvAnt 7SKV
Inwerter ścienny

R-410A

HYBRYDOWY INWERTER DC

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Klasa A w trybie chłodzenia  
i grzania

System filtracji 3 w 1

Nadzwyczaj cicha praca

Nowoczesna i kompaktowa 
stylistyka

Kluczowe właściwości

Klasa energetyczna A w chłodzeniu 

i grzaniu (model 10 i 13): oszczędność 

energii.

Najcichsze jednostki w swojej kategorii: 

tylko 20 dB(A) przy niskich obrotach 

wentylatora.*

System filtracji 3 w 1: zapobiega

rozwojowi bakterii, eliminuje alergeny 

oraz brzydkie zapachy.

Dzięki zmniejszonym wymiarom oraz

nowoczesnemu wyglądowi jednostki 

pasują do każdego pomieszczenia.

Prosty w obsłudze sterownik 

bezprzewodowy.

Właściwości

AvAnt-gardowy Inwerter stworzony

specjalnie do zastosowań

mieszkaniowych.

Jeżeli poszukujesz najwyższego komfortu, 

w połączeniu z oszczędnością energii

oraz cichą pracą, AvAnt jest idealnym

rozwiązaniem.

* model 137SKV, mierzone z dystansu 2,5 m
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Specyfikacja techniczna pompa ciepła
Jednostka zewnętrzna RAS-107SAV-E3 RAS-137SAV-E3 RAS-167SAV-E3

Jednostka wewnętrzna RAS-107SKV-E3 RAS-137SKV-E3 RAS-167SKV-E3

Wydajność chłodnicza kW 2,5 3,5 4,4

Zakres chłodzenia (min. - max..) kW 1,1 – 3,0 1,1 – 4,0 1,1 – 5,0

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW CO 0,26 – 0,76 – 0,97 0,25 – 1,08 – 1,33 0,26 – 1,56 – 1,90

EER W/W 3,29 3,24 2,82

Klasa sprawności energetycznej CO A A C

Roczne zużycie energii KWh 380 540 780

Wydajność grzewcza kW 3,2 4,2 5,2

Zakres grzania (min. - max..) kW 0,9 – 4,1 0,9 – 5,0 1,0 – 6,2

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW HP 0,20 – 0,87 – 1,20 0,17 – 1,14 – 1,48 0,19 – 1,52 – 1,81

COP W/W 3,68 3,68 3,42

Klasa sprawności energetycznej HP A A B

Jednostka wewnętrzna RAS-107SKV-E3 RAS-137SKV-E3 RAS-167SKV-E3

Przepłwy powietrza (h) m³/h – l/s CO 522 – 145 570 – 158 690 – 192

Poziom ciśnienia akustycznego (l/m/h) dB(A) CO 29/33/38 26/33/39 30/40/45

Moc akustyczna (h) dB(A) CO 51 52 58

Przepłwy powietrza (h) m³/h – l/s HP 576 – 160 624 – 173 744 – 207

Poziom ciśnienia akustycznego (l/m/h) dB(A) HP 30/35/40 28/34/40 31/40/45

Moc akustyczna (h) dB(A) HP 53 53 58

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 250 × 740 × 195 275 × 790 × 205 275 × 790 × 205

Waga kg 8 9 9

Jednostka zewnętrzna RAS-107SAV-E3 RAS-137SAV-E3 RAS-167SAV-E3

Przepływ powietrza m³/h – l/s 1620 – 450 2250 – 625 2250 – 625

Ciśnienie akustyczne dB(A) CO 48 48 49

Moc akustyczna dB(A) CO 61 61 62

Zakres pracy °C CO 15 ÷ 43 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46

Ciśnienie akustyczne dB(A) HP 50 50 50

Moc akustyczna dB(A) HP 63 63 63

Zakres pracy °C HP –10 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 530 × 660 × 240 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Waga kg 27 33 40

Typ sprężarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podwójna rotacyjna

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Minimalna długość orurowania m 2 2 2

Maksymalna długość orurowania m 10 20 20

Maksymalna różnica wysokości m 8 10 10

Długość rurociągu bez doładowania czynnika chłodniczego m 10 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

CO = tryb chłodzenia
HP = tryb grzania
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UFV
Inwerterowa konsola

Właściwości

Innowacyjna i kompaktowa jednostka 

instalowana na lub przy podłodze, 

idealnie pasuje do przestrzeni 

podokiennej.

Unikalna funkcja ogrzewania

przypodłogowego dostarcza ciepłe 

powietrze na poziomie podłogi.

Kluczowe właściwości

Energooszczędny Hybrydowy Inwerter 

DC Toshiba.

Zwarty i nowoczesny wygląd

we wszystkich trzech wielkościach

(60 × 70 × 22 cm).

Bi-flow. Dwa wyloty dla pełnej

personalizacji: kontorla intensywności 

oraz kierunku przepływu.

Nowy system filtracji IAQ charakteryzuje 

duża skuteczność w zwalaczniu wirusów,

bakterii oraz brzydkich zapachów.

Zabezpieczenie przeciw dzieciom - 

blokada panela wyświetlacza.

Kontrola jasności wyświetlacza pozwala 

zredukować poświate.

Automatyczna funkcja restartu

w przypadku zaniku napięcia.

KLASA A/A

R-410A

POJEDYNCZY/MULTI SPLIT

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Intuicyjny interfejs

Tryb ogrzewania 
przypodłogowego

Bi-flow

Kompaktowa budowa
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Specyfikacja techniczna pompa ciepła

Jednostka zewnętrzna RAS-10SAV2-E RAS-13SAV2-E RAS-18SAV2-E

Jednostka wewnętrzna RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Wydajność chłodnicza kW 2,5 3,5 5,0

Zakres chłodzenia (min. - max..) kW 1,1 – 3,1 1,1 – 4,1 1,0 – 5,7

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW CO 0,23 – 0,60 – 0,82 0,23 – 0,97 – 1,35 0,20 – 1,66 – 1,95

EER W/W 4,20 3,61 3,01

Klasa sprawności energetycznej CO A A B

Roczne zużycie energii KWh 298 485 830

Wydajność grzewcza kW 3,2 4,2 5,8

Zakres grzania (min. - max..) kW 1,0 – 4,8 1,0 – 5,4 1,1 – 6,3

Pobór mocy (min. - nominalnie - max.) kW HP 0,18 – 0,75 – 1,40 0,18 – 1,13 – 1,70 0,20 – 1,81 – 2,20

COP W/W 4,27 3,73 3,21

Klasa sprawności energetycznej HP A A C

Jednostka wewnętrzna RAS-10UFV-E RAS-13UFV-E RAS-18UFV-E

Przepłwy powietrza (h) m³/h – l/s CO 467 – 130 509 – 140 602 – 170

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) CO 39/23 40/24 46/32

Moc akustyczna (h/l) dB(A) CO 54/38 55/39 61/47

Przepłwy powietrza (h) m³/h – l/s HP 509 – 140 550 – 150 644 – 180

Ciśnienie akustyczne (h/l) dB(A) HP 39/23 40/24 46/32

Moc akustyczna (h/l) dB(A) HP 54/38 55/39 61/47

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Waga kg 16 16 16

Jednostka zewnętrzna RAS-10SAV2-E RAS-13SAV2-E RAS-18SAV2-E

Przepływ powietrza (h) m³/h – l/s CO 1800 – 500 2250 – 625 1914 – 532

Ciśnienie akustyczne (h) dB(A) CO 46 48 49

Moc akustyczna (h) dB(A) CO 59 61 64

Zakres pracy °C CO –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46

Przepływ powietrza (h) m³/h – l/s HP 1800 – 500 2250 – 625 1914 – 532

Ciśnienie akustyczne (h) dB(A) HP 47 50 50

Moc akustyczna (h) dB(A) HP 60 63 65

Zakres pracy °C HP –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Wymiary (wys x szer x głęb) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290

Waga kg 33 33 39

Typ sprężarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podwójna rotacyjna

Połączenie kielichowe (gaz - ciecz) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Minimalna długość orurowania m 2 2 2

Maksymalna długość orurowania m 20 20 20

Maksymalna różnica wysokości m 10 10 10

Długość rurociągu bez doładowania czynnika chłodniczego m 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

CO = tryb chłodzenia
HP = tryb grzania
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Kiedy potrzebny jest jeden system do klimatyzowania kilku pomieszczeń,

Toshiba multisplit to idealne rozwiązanie do tego typu aplikacji.

Jedna jednostka zewnętrzna jest w stanie współpracować z 2, 3, 4 a nawet 5 

jednostkami wewnętrznymi. Są eleganckie i kompaktowe, dzięki czemu będą pasować 

do każdego rodzaju wnętrz. Oferta Toshiba daje wiele możliwości wyboru tworzenia

idealnego klimatu w kilku pomieszcznieach.

Do wyboru jest pełna gama jednostek wewnętrznych, które zadowolą najbardziej 

wymagających użytkowników: jednostki kanałowe, konsole i nowoczesne ścienne. 

Co więcej, wydajne systemy inwerterowe zostały stworzone z elementów najwyższej 

jakości: silnik, sprężarka oraz elektronika.

Urządzenia poddawane są skrupulatnym badaniom, działanie każdego najmniejszego 

elementu jest wnikliwie analizowane, dlatego niezmiennie od wielu lat marka

Toshiba kojarzona jest z niezawodnością. Najwyższa jakość była, jest i będzie naszym 

priorytetem, a solidność produktów Toshiba od dawna wyróżnia nas na tle innych 

producentów.

Technologia multisplit


